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GB/T 29022一2012/ISO 22412:2008 

10 系统标定

在仪器首次安装完成后 ， 应使用标准物质对仪器进行标定 ，此后每隔一定时间标定一次。

标定不合格可能是由颗粒的分散性 、样品准备（见8.2)或仪器自身引起。

推荐使用粒度分布较窄的 、平均粒度约为 100 nm 的聚苯乙烯微粒 ，对使用动态光散射法的仪器进

行标定。 对千这种分散颗粒的浏试结果 ， 平均粒度应在标定值的土2%以内 ，重复性优于2%. 分散指数
PI 值小于0. 1。

11 重复性

对于非窄带聚苯乙烯微粒分散体系（窄带聚苯乙烯微粒分散体系见第 10 章） ，平均粒度的重复性应

优于 5% 。

12 测试报告

测试报告应至少包含如下信息：
a) 平均粒度；。LS'至少 3 次测量值的平均值和标准偏差。
b) 多分散指数 PI,至少 3 次测量值的平均值和标准偏差。

C) ;OLS和 PI 的平均值与浓度有关时 ， 则它们的数值外推至无限稀释 ，或取其最低浓度时的值。
d) 样品信息 ，包括 ： 颗粒形状和均匀性等详细资料。

e) 取样方法 ，如果已知 。

f) 测试方法和相应的标准。

g) 仪器类型和型号。

h) 分散条件 ：

l) 分散的液体及其清洁步骤；
2) 颗粒浓度；

a) 分散剂及其浓度；
4) 分散步骤 ；

5) 超声条件：频率和输入功率（如有要求时）。
i) 测量条件 ：

1) 实际浓度 ；

2) 分散介质的黏度和折射率；
3) 样品温度。

j) 测试信息 ：

1) 实验室名称和地点；
2) 操作者姓名；
3) 日期。

k) 所有未在本标准中说明的操作细节 ，或对结果可能有影响的可供选择的辅助操作细节。
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